
MECHANICAL BROTHERS CAR С2 SAE 5W-30  

моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА         

MECHANICAL BROTHERS CAR С2 SAE 5W-30 - Современное, малозольное 
моторное мало с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного 
применения. Комбинация высококачественных базовых масел в сочетании с самыми 
современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично 
защищает от износа, снижает расход топлива и заботится о быстрейшей смазке 
двигателя. Различные изготовители автомобилей требуют применять моторное масло 
данного класса в автомобилях с дизельным сажевым фильтром (DPF), чтобы 
обеспечить максимальный срок службы DPF.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ       

MECHANICAL BROTHERS CAR С2 SAE 5W-30 - Предназначено для использования 
в оснащенных сажевыми фильтрами бензиновых и дизельных двигателях 
производства компаний Peugeot и Citroën. Масло также подходит для использования в 
двигателях большинства японских производителей, включая следующие: Toyota, 
Honda, Subaru и Nissan. 

ПРЕИМУЩЕСТВА     

 Высокая топливная экономичность. 
 Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства. 
 Пригодно к применению с сажевыми фильтрами. 
 Оптимальная вязкость масла обеспечивает немедленное смазывание 

деталей двигателя при низкотемпературном старте 
 Сохраняет работоспособность при увеличенных интервалах замены. 

ВИДЫ УПАКОВКИ 

Канистра:  Бочка: 
1л - 4673725543570 
5л - 4673725543587 
 

10л - 4673725543594 
20л - 4673725543600 
 

200л - 4673725543617 
216л - 4673725543624 

   

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ACEA C2; API SN/CF; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290; RN 0700; FIAT 9.55535-S1. 

Наименование показателей Методы испытания С2 SAE 5W-30 
Плотность при 20 0С, кг/м3 ГОСТ 3900 ASTM D 1298 0,85 
Индекс вязкости ГОСТ 25371 ASTM D 2270 162 
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 30050 ASTM D 2896 7,2 
Вязкость кинематическая при 100 0С, 
мм2/с 

ГОСТ 33 ASTM D 445 11 

Зольность сульфатная, % ГОСТ 12417 ASTM D 874 0,8 
Температура вспышки, 0С ГОСТ 4333 ASTM D 92 225 
Температура застывания, 0С ГОСТ 20287 ASTM D 97 Минус 36 

*Типовые показатели продукта представляют усредненные значения и не являются спецификацией 
производителя. 


